BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006)

Datum vydani / verze ¢.: Revize: 26. 5. 2015/ 1.0 Strana: 1/8
Nazev vyrobku: Praci gel z mydlovych ofechtl na funkéni sportovni textil

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: Praci gel z mydlovych ofechil na funkéni sportovni textil
Dalsi nazvy: Nejsou uvedeny
Registrac¢ni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Urcena pouziti: Praci prostiedek.
Urceno pro prodej spotiebiteli.
Nedoporucena pouziti: Nejsou znamy.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Jméno nebo obchodni jméno: TIERRA VERDE s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: Hnévkovského 39a, 61700 Brno
Identifikaéni ¢islo: 28280725
Telefon: +420 511 119 820
WWW: www.tierraverde.cz
Jméno nebo obchodni jméno odborné zpiisobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezpecnostniho listu: EKOLINE, s.r.0. Brno
Misto podnikani nebo sidlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno, CZ
Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707
E-mail: ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepietrzita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Pfi dodrzeni pokyni k pouziti nema nebezpecné u€inky na zdravi ¢loveéka a zivotni prostredi.
Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaéeni

Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Identifikator vyrobku: Praci gel z mydlovych ofechti na funkéni sportovni textil
Nebezpecné latky: -
Vystrazny symbol nebezpecnosti: | -
Signalni slovo: -
Standardni véty o nebezpe€nosti: | -
Pokyny pro bezpecné zachazeni: -
Dopliiujici informace na Stitku: -

2.3 DalSi nebezpecnost

Smés nespliuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPVB.

K datu vyhotoveni bezpecnostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné¢ (seznam SVHC
latek) pro zarazeni do pfilohy XIV natizeni REACH.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.
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3.2 Smési
Koncentrace / | Indexové &islo Klasifikace
Identifikator vyrobku rozmezi Cislo CAS podle natizeni (ES)
koncentrace Cislo ES &.1272/2008
Ethanol * 1% 60%'2_0127'_%0'5 Flam. Lig. 2, H225
(¢. REACH 01-2119457610-43) 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
- 011-005-00-2
Uhli¢itan sodny 0 0. .
(8. REACH 01-2119485498-19) <10% 240977_81398?8 Eye Imit. 2, H319

*atka ma specificky koncentracni limit: Eye Irrit. 2, H319: ¢ > 50 %

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Pfi zasazeni produktem neni obvykle nutnd okamzita 1ékafskd pomoc. Projevi-li se zdravotni potize, nebo
v ptipadé pochybnosti, vyhledat lékafe a poskytnout mu udaje z tohoto bezpe¢nostniho listu nebo etikety.
Dodrzovat obvykla pravidla a opatieni pro manipulaci s chemikaliemi a hygienicka opatieni.

Vdechnuti: Pfi nadychani a/nebo podrazdéni dychacich cest prerusit expozici, zajistit piivod Cerstvého
vzduchu a ponechat postizeného v klidu a teple. Pii pietrvavajicich potizich vyhledat 1ékaie.
Zasazené Casti pokozky umyt vodou a mydlem a dikladné opldchnout vodou. Podrazdénou
pokozku oSettit vhodnym repara¢nim prostiedkem (krémem), pokud nedoslo ke zfetelnému
podrazdéni kiize. Pti pietrvavajicich potizich vyhledat 1ékare.

Okamzité vyplachovat Siroce oteviené o¢i proudem tekouci vlazné vody alespoit 15 minut.
Vyjmout kontaktni ¢o¢ky pii vyplachovani. Pti pietrvavajicim podrazdéni vyhledat 1ékate.
Postizené¢ho ponechat v klidu, ihned vyplachnout Gsta velkym mnozstvim vody a nechat vypit
1 az 2 dl vlazné vody. Nevyvolavat zvraceni. Zajistit co nejrychleji 1ékaiské osetfeni.

Styk s kuizi:

Styk s okem:

Poziti:

Pfi dodrZeni pokynii k pouziti nema nebezpecné Gc¢inky na zdravi ¢loveka.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécit podle symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: produkt neni hotlavy. Hasici prostfedky zvolit podle charakteru okoli; pouzit téistény
vodni proud, CO,, hasici prasek, hasici pénu.

Nevhodna hasiva: nejsou znamy.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkty nedokonalého spalovani mohou obsahovat oxidy uhliku. Nadoby vystavené ohni chladit vodnim
postiikem.

5.3 Pokyny pro hasice

V ptipadé nutnosti pouzivat izolovany dychaci piistroj nezavisly na okolnim vzduchu (EN 137), nehoflavy
zasahovy ode€v, osobni ochranné prostiedky. Zabranit uniku pouzitych hasicich prostfedkti do kanalizace a
vodnich zdrojt.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Dodrzovat pravidla bezpecnosti prace. Misto iniku oznacit a izolovat. Zabranit vstupu nepovolanym osobam.
Zamezit piimému kontaktu produktu s o¢ima a kizi. Nevdechovat pary a zplodiny uvoliiované z piehtatého
produktu. Vykézat z mista nehody vSechny osoby, které se nepodileji na zachrannych pracich. Personal udrzovat
na navétrné strané. Pouzivat osobni ochranné prostredky. Postupovat podle pokynti obsazenych v oddilech 7. a 8.
Zabranit kontaminaci Zivotniho prostfedi, ptisobeni vody a vlhkosti.
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6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit, aby produkt unikl do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod, pudy. Pfi priniku do vody
informovat uzivatele a zastavit jeji pouzivani. Pfi uniku velkych mnozstvi zajistit sanaéni prace ve spolupraci
s piislusnym Obecnim ufadem, referatem Zivotniho prostiedi nebo inspektoratem CIZP.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Pfi ndhodném uniku zakryt kanalizacni vpust. Zabranit dalSimu tniku. VEtsi mnozstvi odcerpat do oznacenych
nadob. Zbytky absorbovat do inertniho sorbentu (pisek, kfemelina, vapex, kyseld nebo inertni pojiva) a
zne€istény sorbent ulozit do oznacenych nadob a dale postupovat podle oddilu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddilti 8 a 13 tohoto bezpeénostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

P#i manipulaci s originaln¢ zabalenym produktem nejsou potfebna zadna zvlastni ochranna opatieni. Nejist, nepit
a nekoufit pfi pouzivani. Dodrzovat obvykla pravidla a opatieni pro manipulaci s chemikaliemi a hygienicka
opatieni. Po ukonéeni prace si umyt ruce a pred vstupem do stravovacich prostor odlozit zne¢istény odév a
ochranné prosttedky. Zamezit kontaktu s o¢ima a kizi. P¥i manipulaci s nezabalenym produktem pouzivat
ochranné rukavice, eventualné pii dlouhodobé opakujici se praci nosit ochranny odév a ochranné bryle. Pti praci
pouzivat osobni ochranné pracovni pomiicky uvedené v oddilu 8.

Zamezeni uniku do zivotniho prostiedi: nadoby uchovavat na sorp¢nich rohozich nebo provést jina opatieni
k zachyceni uniku ukapt z nddob. Skladové prostory vybavit zachytnymi bezodtokovymi jimkami. Po$kozené
obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak Ize uinit bez rizika. Zabranit rozliti nebo uniktim do kanalizace,
povrchovych nebo podzemnich vod. Zamezit vsaknuti do pady. Pfi tiniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Neskladovat na pfimém slunci a/nebo v blizkosti zdroju tepla. Skladovat v originalnich uzavienych obalech
v chladnych, suchych, krytych prostorach, chranénych pted povétrnostnimi vlivy a neptistupnych pro déti.
Doporucena skladovaci teplota: + 5 °C az + 25 °C.

Typ materialu pouzitého na baleni a obaly: HDPE, PE, jiné plasty, sklo apod.

7.3 Specifické konec¢né / specificka koneéna pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek jsou stanoveny v natizeni vlady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi

Latka CAS PEL/ NPI3<-P Poznamky Faktor piepoctu
(mg/m?) na ppm
Ethanol 64-17-5 1000 / 3000 - 0,532
Uhli¢itan sodny 497-19-8 5/10 [ -

Poznamka I: drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty) resp. kuzi

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2006/15/ES — nejsou uvedeny

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testii nejsou stanoveny ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb.

Hodnoty DNEL a PNEC: pro produkt nejsou k dispozici.

Ethanol
DNEL

pracovnici: 950 mg/m® — expozice ¢lovék, inhalaéni, dlouhodoba expozice, U¢inky systémové

pracovnici: 1 900 mg/m® — expozice &lovék, inhala¢ni, kratkodobé expozice, lokalni u¢inky

pracovnici: 343 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, dlouhodoba expozice, ucinky systémové
spotiebitelé: 114 mg/m® — expozice lovék, inhalaéni, dlouhodob4 expozice, u¢inky systémové

spotiebitelé: 950 mg/m® — expozice Elovek, inhalaéni, kratkodoba expozice, lokalni uginky

spottebitelé: 206 mg/kg vahy t€la/den — expozice Clovek, dermalni, dlouhodoba expozice, ucinky systémové
spotiebitelé: 87 mg/kg vahy téla/den — expozice Clovek, ordlni, dlouhodoba expozice, uinky systémové
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PNEC
sladkovodni prostiedi: 0,96 mg/1
sladkovodni prostiedi (pferusované uvolilovani): 2,75 mg/l
moiska voda: 0,79 mg/l
mikroorganismy v ¢istiCkach odpadnich vod: 580 mg/1
sladkovodni sedimenty: 3,6 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
moiské sedimenty: 2,9 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
puda (zemédelskd) : 0,63 mg/kg hmotnosti suché pidy
nebezpeci pro dravce, sekundarni otrava: 0,72 g/kg potravy
Uhli¢itan sodny
DNEL
pracovnici: 10 mg/m® — expozice &lovék, inhalagni, dlouhodoba expozice, uginky lokalni
spotfebitelé: 10 mg/m® — expozice lovek, inhalaéni, dlouhodobé expozice, Giinky lokalni

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatecné vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomicky.
Po skonceni prace si dikladn¢ umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Uchovavat
oddélen¢ od potravin, napoji a krmiv.

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomiicek stanovi
pracovnik zodpoveédny za bezpe€nost prace a ochranu zdravi pracovnikti. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredki
Naftizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi smérnici
ES ¢&. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomiicky musi byt v souladu s témito nafizenimi.
Ochrana o¢i a obli€eje: | Pfi béZné manipulaci neni potiebna.
Ochrana kuze: Ochrana rukou:
Pfi bézné manipulaci neni potfebnd. Pfi dlouhodobé opakované manipulaci
S nezabalenym produktem pouzivat gumové pracovni rukavice (EN 374-1).
Po ukonéeni prace s produktem oSetfit ruce vhodnym regeneraénim krémem.
Jina ochrana:
Pfi bézné manipulaci neni potfebna.
Ochrana dychacich cest: | Pfi béZné manipulaci neni potiebna.
Tepelné nebezpeci: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prosti‘edi
Viz zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdé&jsich piedpisu.
Zabranit priniku do kanalizace, ptidy, povrchovych a podzemnich vod, ptidniho podlozi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Zluta kapalina
Zapach: Parfémovany

Prahova hodnota zépachu: Nestanoveno

pH: Nestanoveno

Bod tani / bod tuhnuti: <0°C

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: | Cca 100 °C

Bod vzplanuti: Kapalina, prakticky nehoflava
Rychlost odpatovani: Nestanoveno
Hoflavost (pevné latky, plyny): Nevztahuje se
Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti Netvoii vybusné smési
nebo vybusnosti:

Tlak pary: Nestanoveno

Hustota pary: Nestanoveno

Relativni hustota: Nestanoveno
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Rozpustnost: Ve vodé plné rozpustny (pfi 20 °C)

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Nestanoveno

Teplota samovzniceni: Nestanoveno

Teplota rozkladu: Nestanoveno

Viskozita: Nestanoveno

Vybusné vlastnosti: Nevybusny

Oxidacni vlastnosti: Neoxidujici

9.2 Dalsi informace
| Obsah VOC: [0%

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Za béznych podminek nejsou zndma Zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2 Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostfedi pii skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpecné reakce nejsou znamy, nepiedpokladaji se.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Teplota niz§i nez 5 °C a vyssi nez 30 °C, pfimé sluneéni zafeni, kontakt s oxida¢nimi Cinidly.
10.5 Neslucitelné materialy

Oxidacni ¢inidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Pfi tepelném rozkladu mohou vznikat nebezpecné produkty spalovani CO a CO,.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Pro smés nebyly toxikologické tidaje experimentalné stanoveny, klasifikace smési byla provedena pomoci
sumaéni metody podle natizeni (ES) &. 1272/2008. Udaje o mozném u¢inku Smési vychazeji ze znalosti u¢inkd
jednotlivych slozek.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LDs, oralni, potkan (mg.kg™): 10 470 (ethanol)

2 800 (uhlic¢itan sodny)

- LDy, dermalni, potkan (mg.kg™): |15 800 (ethanol)

> 2 000, kralik (uhliéitan sodny)

- LCsp, inhalaéni, potkan (mg.1™): 30 000 (ethanol)

2,3 /4 hod. (uhli¢itan sodny)

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vaziné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych burikach

Na zékladé dostupnych tdajui nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly ekotoxikologické udaje experimentalné stanoveny, klasifikace smési byla provedena pomoci
sumaéni metody podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008. Udaje o mozném ucinku smési vychazeji ze znalosti ucinki
jednotlivych slozek.

12.1 Toxicita

Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny pro vodni prostiedi.

- LCsp, 96 hod., ryby (mg.I™): 11 200 sladkovodni ryby (ethanol)

300 Lepomis marcochirus (uhli¢itan sodny)
- ECsp, 48 hod., korysi (mg.l'l): 5 012 sladkovodni bezobratlé (ethanol)

265 Daphnia magna (uhliéitan sodny)

- 1Csp, 72 hod., fasy (mg.1™): 115 — 275 sladkovodni fasy (ethanol)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Data nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Neni pfedpokladana bioakumulace v organismech.

12.4 Mobilita v ptdé
Data nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé Uc€inky

Pfi normalnim pouZiti nelze o¢ekavat ohrozeni zivotniho prostiedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Katalogova ¢isla druhti odpadt zatazuje uzivatel na zakladé pouzité aplikace vyrobku a dalSich skute¢nosti.

Nesmi se odstrafiovat spoleéné s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.

Doporuéeny kod odpadu:

Nepouzity vyrobek: 16 03 06 Organické odpady neuvedené pod ¢islem 16 03 05

Pouzivany vyrobek: 20 01 30 Detergenty neuvedené pod ¢islem 20 01 29

Znec€isténé i vycCisténé obaly: 15 01 02 Plastové obaly

Odpady z ¢isténi: 15 02 03 Absorp¢éni Cinidla, filtra¢ni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod
¢islem 15 02 02

Doporuceny zpusob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby oprdavnéné k podnikdni:

Nepouzity vyrobek a zneciStény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad piedat
k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firm¢), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.
Doporu¢ené odstranéni vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat
ve schvaleném zafizeni. Znecisténé obaly musi byt pfed recyklaci vycistény. Spalovani nebo skladkovani zvazit
jen v piipadg, Zze neni mozna recyklace.

Doporuceny zpiisob odstranéni pro spotiebitele: Pouzity obal po vyplachnuti odevzdejte do tfidéného
komunalniho odpadu, zbytek nespotiebovaného vyrobku odstraiite s piebytkem vody do kanalizace.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uZzivatel pfidélit odpovidajici kdd odpadu podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisti. Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich piedpist.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Nepodléha predpistim pro piepravu nebezpec¢nych véci (ADR).
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14.1 Cislo OSN Nepodléha predpisim

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku Nepodléha predpisim

14.3 Ttida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu Nepodléha predpisim

14.4 Obalova skupina Nepodléha predpisim

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele | Neni zndmo

L7 o pepron e DY 1 i

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1  Nafrizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle ptilohy XVII natizeni REACH: zadné.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV natizeni REACH): zadné.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech, v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozd¢jsich predpist

Naiizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dal$i informace

Zmény bezpeénostniho listu
Historie revizi:
Verze Datum Zmény
0.0 11. 10. 2010 | Prvni vydani podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
1.0 26.5.2015 | Zména oddil 2, 3, 11, 16 — doplnéna klasifikace a oznaCeni podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

CAS Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES C¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  nejvyssi pfipustna koncentrace chemickeé latky v pracovnim prosttedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL pripustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDsgy hodnota oznacuje davku, ktera zptsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCs hodnota oznacuje koncentraci, ktera zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECs koncentrace latky, pfi které dochazi u 50 % zvifat k i¢innému piisobeni na organismus
I1Cs polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pfi které dochazi k ptisobeni na organismus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy
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DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochdzi k nepfiznivym ucinkiim)

PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym
ucinklim)

Flam. Lig. 2 Hoflava kapalina, kategorie 2

Eye Irrit. 2 Podrazdéni o¢i, kategorie 2

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na podklad¢ originalu bezpeénostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynli pro bezpeéné zachazeni pouzitych
v bezpeénostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H319 Zpuisobuje vazné podrazdéni o¢i.

Pokyny pro skoleni

Viz zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Tento bezpecnostni list zpracovany firmou Ekoline s.r.o0. je odbornym kvalifikovanym materidlem dle platnych
pravnich predpist. Jakékoliv Gipravy bez souhlasu odborné zpiisobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemél byt pouzit pro Zadny jiny Gcel, neZ pro ktery je uréen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby ptizpasobil predepsana
upozornéni mistnim zakontim a nafizenim. Bezpec¢nostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.




